Untersuchungsbericht

Aktenzeichen

Ausfertigung

Antragsteller/
Auftraggeber

Antrag/Auftrag vom

Eingegangen am

Priifgegenstand des
Antrages/Auftrages

Eingegangen am

Datum der
Untersuchung

Ort

Untersuchung
in Anlehnung an

VH 4576 a

2.*

Deutsche Amphibolin-Werke
RoRdorfer Stralle 50
64372 Ober-Ramstadt

8. April 2008

11. April 2008

Farbbeschichtung Thermosan NQG ohne und
mit Aktivsubstanz

9. Juli 2008

15. September 2008 (Versuchsbeginn) bis
6. Oktober 2008 (Versuchsende)

Berlin-Lichterfelde

DIN EN 15457:2007

p<

Beschichtungsstoffe - Laborverfahren fur die Prifung der
Wirksamkeit von Filmkonservierungsmitteln in einer Be-

schichtung gegen Pilze

* 2. Ausfertigung auf Grund eines Fehlers in Tabelle 2, Spalte 1, Zelle 3

Dieser Untersuchungsbericht besteht aus Blatt 1 bis 5.
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Inhalt des Antrages

Prufung der Besiedelbarkeit eines Farbanstriches durch vier definierte Schimmelpilze ge-
mafR DIN EN 15457:2007.

Zu untersuchendes Probenmaterial

Das Probenmaterial (Filterpapier, entweder mit oder ohne Aktivsubstanzen ausgeriistetem
Anstrich) wurde vom Auftraggeber zur Verfigung gestelit.
In dem Beschichtungsstoff Thermosan NQG wurden nach Angaben des Auftraggebers

folgende Aktivsubstanzen eingesetzt:

810 ppm Carbendazim
270 ppm OIT
900 ppm Terbutryn

Als Filmtrager wurde Filterpapier (Whatman 2589a, Dicke 430 um) mit einem Durchmes-

ser von 5 cm verwendet.

Der Beschichtungsstoff wurde auf das Filterpapier durch einmaligen Rakelaufzug mit
250 um Nassschichtdicke aufgetragen und der daraus resultierende Priifkérper anschlie-
Rend 7 Tage bei 24 °C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit gelagert.

Die Sterilisation erfolgte mittels Gammastrahlung (dosimetrisch ermittelte Dosis 31,8 -
34,1 kGy) durch die Firma Gamma-Service Produkthestrahlung GmbH, Radeberg, geman

EN 552.

Durchfithrung der Untersuchung

Die Untersuchung wurde gemaf DIN EN 15457:2007 durchgefuhrt. Um den Prifkérper in
direktem Kontakt zu dem Nahragar zu halten, wurden die Proben nach Bedarf mit Edel-

stahlringen beschwert.

Die folgenden Pilze wurden in der Untersuchung zur Herstellung eines Sporengemisches

aus gleichen Teilen verwendet (s. Tabelle 1).






